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DWT - vase chytra volba

Spole¢nost DWT INTERNATIONAL AG se sidlem ve Svycarsku razi jiz druhé desetileti stejnou filozofii, totiz Zze ani opravdu
kvalitni naradi nemusi byt nutné drahé. Vysledkem je fada stroji, které nabizeji stejné nebo dokonce lepsi vykony nez
konkurence, ale zakaznik plati nékdy az o desitky procent méné. Tato jednoduchd filozofie udélala ze zna¢ky DWT jednu
z nejlépe se rozvijejicich evropskych znacek poslednich let. Dnes DWT spolupracuje s véhlasnymi svétovymi producenty
naradi i pfislusenstvi, vyrobni plochy pfesahuji plochu 105 000 ¢tvere¢nich metrd, zaméstnava pfimo vice nez 2000
zaméstnancl a dalsi tisice nepfimo v joint venture tovarnach a vyrdbi ro¢né 5 milién0 kust naradi a dalSich témér
10 miliéna kus prislusenstvi.

Pro DWT vzdy byla a je dilezitd kvalita, vzhled a funkénost vyrobkd. Proto viechny zavody pracuji na zékladé mezinarodnich
norem kvality ISO 9001 2000, proto se peclivé sleduji moderni trendy trhu a sortiment se dle nich pravidelné upravuje,
a proto DWT klade velky dliraz na zaru¢ni a pozaruéni servis svych vyrobkd.

U DWT vzdy naleznete poctivé komponenty, jako jsou kvalitni loZiska, bronzovd samomaznd pouzdra, kvalitni spinace ¢i kvalitni
ocel i plasty. | proto si DWT muze dovolit poskytovat na své stroje prodlouzenou zaruku 4 roky. Zkratka naradi DWT neni na
ozdobu, ale na skute¢né tvrdou praci. A to ve za vice nez férovou cenu!
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Katalog naradi

=" ABS-18 C-2 (.= ABS-18 TC-2

NiCd vrtacka / Sroubovak NiCd vrtacka / Sroubovak

SO
DS

OO0

-kvalitni rychloupinaci sklicidlo pro Baterie: 18V /1,5 Ah -kvalitni rychloupinaci sklicidlo pro Baterie: 18V /1,5 Ah
pohodinou vyménu néstroje Doba nabijeni (min) 180-300 pohodinou vyménu néstroje Doba nabijeni (min) 60
-nastaveni stupné momentu pro praci Sklicidlo (mm) rychloupinaci, 10 -nastaveni stupné momentu pro préci Sklicidlo (mm) rychloupinaci, 10
v rGznych materiadlech a s rznymi Pocet otacek (min) 0-550 v rGznych materialech a s rznymi Pocet otacek (min) 0-350/0-1200
velikostmi vrtakd Max. moment (Nm) 26 velikostmi vrtakd Max. moment (Nm) 28
-velmi odolné prevodovka Vrtani do dieva (mm) 24 -velmi odolna dvourychlostni Vrtani do dfeva (mm) 28
-praktické LED osviceni pracovniplochy \irtani do oceli (mm) 10 prevodovka pro praci v riiznych Vrtani do oceli (mm) 10
-ergonomicky design pro snizeniinavy  ymotnost (Kq): 1.95 materidlech Hmotnost (Kg): 202
pii praci Vybava 2 x baterie, 1 x nabijecka, -praktické LED osviceni pracovni plochy Vybava: 2 x baterie, 1 x nabijecka,
-elektronicka regulace rychlosti, pravy 1 x oboustranny bit -ergonomicky design pro snizeni inavy 1 x oboustranny bit
flevichod
-Soft grip - mékéend protiskluzova -elektronicka regulace rychlosti, pravy

rukojet /levy chod

-dvé baterie ve standardu -Soft grip - mékcena protiskluzova rukojet

-rychlonabijecka baterii
-dvé baterie ve standardu

ABS-18 TLi BMC ABS-18 TLi BMC 2

18 V LI-ION dvourychlostni vrtacka / Sroubovak 18 V LI-ION dvourychlostni vrtacka / Sroubovak
2, 2
speed m S——

- kovové rychloupinaci sklicidlo pro Baterie: 18V /1,5 Ah, Li-lontova baterie + kovové rychloupinaci sklicidlo pro Baterie: 18V /1,5 Ah, Li-lontové baterie
pohodlnou vyménu néstroje Doba nabijeni (min) 60 pohodInou vyménu nastroje Doba nabijeni (min) 60
- nastaveni stupné momentu propraci poget otaéek (min™) 0-350/0-1400 + nastaveni stupné& momentu pro praci Pocet otacek (min”') 0-350/0-1400
v riiznych materidlech Skli¢idlo (mm) kovové rychloupinaci, 13 vriiznych materialech a s rdznymi Sklicidlo (mm)  kovové rychloupinaci 13

as riiznymi velikostmi vrtaku Max. moment (Nm) 45 velikostmi vrtakl Max. moment (Nm) 45
-dvourychlostni prevodovka proriizné  Vrtani do dieva (mm) 32 + dvourychlostni prevodovka pro rizné Vrtani do dfeva (mm) 32
typy aplikaci a materiald Vrtani do oceli (mm) 13 typy aplikacia materiald Vrtani do oceli (mm) 13
- ergonomicky design, drzak bitu Hmotnost (kg) 1,71 + ergonomicky design, drzak bitu Hmotnost (kg): 1.71
- elektronicka regulace rychlosti, pravy  Vybava 1 x baterie, 1 x nabijecka,  elektronicka regulace rychlosti, pravy / Vybava: 2 x baterie, 1 x nabijecka,
/levy chod $roubovaci bit (50 mm), kuffik levy chod $roubovaci bit (50 mm), kuffik

- integrované LED svétlo pro dokonalé +integrované LED svétlo pro dokonalé

osvétleni pracovniho prostoru EenalKG/jEuY 2590 osvétleni pracovniho prostoru Cena K¢/ Eur 3990,-/159

- Soft grip - mékéena protiskluzova rukojet « Soft grip - mék¢ena protiskluzova rukojet

- LED indikace stavu nabiti baterie - LED indikace stavu nabiti baterie

- lithiova baterie bez pamétového a samovybijeciho efektu s delsi vydrzi, vétsi silou a mensi - lithiova baterie s del3i vydrzi, vétsi silou a mensi hmotnosti nez klasické NiCd aku.

hmotnosti nez klasické NiCd aku - dvé baterie ve standardu
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ABW-18 SLi BM

18V LI-ION razovy utahovak

- bezklicové upinani naradi 1/2"

- rdzovy mechanizmus na utahovani
dlouhych Sroubt

- kompaktni ergonomicky design pro
préci ve stisnénych prostorech

- elektronickd regulace rychlosti, pravy
/levy chod

- integrované LED svétlo pro dokonalé
osvétleni pracovniho prostoru

- drzak bitu

- Soft grip - mékcena protiskluzova
rukojet

- LED indikace stavu nabiti baterie

- lithiovéa baterie bez pamétového

a samovybijeciho efektu s delsi vydrzi,
vétsi silou a mensi hmotnosti nez
klasické NiCd aku

5$509-24

Rézovy utahovék 900 W

- silny motor 900 W

- kryt pfevodu ze slitiny magnezia pro
dlouhou Zivotnost

- velky spinac se zpétnym chodem

- tvar upnuti nastroje dovoluje jeho
vyménu rychle a bez pouziti nastrojd

- razovy systém vyrazné Setii namahani
zapésti pfi povolovani ¢i utahovani
Sroubt

- idedlni do servisti, montaznich dilen ap.
- Soft grip - mékéena protiskluzova
rukojet

C

Baterie: 18V / 15 Ah, Li-lontova baterie
Doba nabijeni (min) 60
Pocet otacek (min™") 0-2800
Rychloupinaci sklicidlo: ctyrhran 1/2"
Max. moment (Nm) 160
Pocet raz( (min-") 0-3200
Max. prmér Sroubu (mm) M16
Hmotnost (kg) 147
V/ybava 1 x baterie, 1 x nabijecka,

kuffik

Cena K¢ / Eur 3990,-/ 153

Motor: 230V/50 Hz
Ptikon (W): 900
Pocet otacek (min™): 2100
Upnuti néstroje: Ctverec 1/2"
Max. moment (Nm): 320
Min. pramér sroubu (mm): M8
Max. primér Sroubu (mm): M24
Hmotnost (kg): 35

Cena K¢/ Eur 2490,-/95,99

TS-550V

Sroubovak 550 W

- silny motor 550 W pro dlouhou
Zivotnost
- nastaveni momentu v Sesti stupnich
umoznuje zvolit

vzdy optimalni nastaveni sily vrtani
- nastavitelny a snimatelny hloubkovy
doraz
- lehky a kompaktni ergonomicky
design i pro praci ve stisnénych
prostorech
- elektronicka regulace rychlosti s
moznosti uzamceni pro Sirokou $kélu
aplikaci
- moznost prepnuti pravy / levy chod

Motor: 230V/50 Hz
Prikon (W): 550
Pocet otacek (min™): 0-2500
Upnuti nastroje: Sestihran 1/4"
Moment (Nm): 22-14
Nastaveni momentu 6
Max. pramér sroubu (mm): 6
Hmotnost (kg): 1.8

Cena K¢ / Eur 1790,- /69,99

- univerzalni upnuti 74" Sestihran s magnetickym drzakem je navrzen pro pouzivani
se sirokou skdlou riznych Sroubovacich bitd

- Soft grip - mékcena protiskluzova rukojet
- horni spona pro upnuti za opasek

-9 SBM-600

% Elektricka priklepova vrtacka 600 W

nastavitelna
rychlost

-dostatecné silny motor 600 W
-kovové rychloupinaci sklicidlo pro
pohodinou vyménu néstroje

-kvalitni pfevodovka pro dlouhou
Zivotnost

-elektronickd regulace rychlosti pro
sirokou skalu aplikaci v rGiznych
materidlech

-moznost uzaméeni spinace pfi praci
v nékterych obtiznych polohach nebo
stisnénych prostorech

-moznost prepnuti pravy / levy chod
-hloubkovy doraz

-vrtaci mod pro vrtani do dreva, plastu,
kovu a pfiklep pro vrtani do betonu,
cihel ¢i zdiva

Motor: 230V/50 Hz
Prikon (W): 600
Pocet otacek (min™): 0-2800
Sklic¢idlo (mm): kovové, 13
Pocet razt (min™): 44800
Max. kapacita vrtani — dfevo (mm): 20
Max. kapacita vrtani - ocel (mm): 13
Max. kapacita vrtani - beton (mm): 13
Hmotnost (kg): 1,9

piidavna rukojet, hloubkovy doraz,
klicka ke sklicidlu

Vybava:

Cena K¢ / Eur 990,- /39,99

-pfidavna, volné nastavitelnd rukojet dovoluje praci obéma rukama



Katalog naradi

SBM-810T

Dvourychlostni pfiklepova vrtacka 810 W

speed

- silny motor 810W

- robustni zubové sklicidlo

- kvalitni dvourychlostni pfevodovka

a kryt prevodu ze slitiny magnezia pro
dlouhou Zivotnost

- elektronicka regulace rychlosti pro

Sirokou $kélu aplikaci

- moznost uzamceni spinace pfi praci

v nékterych obtiznych polohach
nebo stisnénych prostorech

- moznost prepnuti pravy / levy chod

- hloubkovy doraz

- vrtaci mod pro vrtani do deva, plastu,

kovu a pfiklep pro vrtani do betonu,
cihel ¢i zdiva

- pridavnd, volné nastavitelna rukojet

dovoluje préaci obéma rukama

- Soft grip - mékcena protiskluzova rukojet

Motor: 230V/50 Hz
Prikon (W): 810
Pocet otacek (min™): 0-1200/0-2800
Pocet razd (min™): 19200 /44800
Sklicidlo (mm): kovové, 13
Max. kapacita vrtani - dievo (mm): 40/30
Max. kapacita vrtani — ocel (mm): 13/13
Max. kapacita vrtani — beton (mm): 16/16

Hmotnost (kg): 2,5
Vybava: pridavna rukojet, hloubkova
zarazka, klicka ke sklicidlu

SBM-1050T

Dvourychlostni priklepova vrtacka 1050 W

nastavitelna
rychlost

speed

- velmi silny motor 1050 W
- robustni zubové sklicidlo
- kvalitni dvourychlostni pfevodovka
a kryt prevodu ze slitiny magnezia
pro dlouhou Zivotnost
- elektronicka regulace rychlosti pro
sirokou $kélu aplikaci
- moznost uzamceni spinace pfi praci
v nékterych obtiznych polohach
nebo stisnénych prostorech
- moznost prepnuti pravy / levy chod
- hloubkovy doraz
- vrtaci méd pro vrtani do dreva, plastu,
kovu a pfiklep pro vrtani do betonu,
cihel ¢i zdiva
- pridavnd, volné nastavitelnd rukojet
dovoluje préaci obéma rukama
- Soft grip - mékcena protiskluzova rukojet

Motor: 230V/50 Hz
Prikon (W): 1050
Pocet otacek (min™): 0-1200/0-2800
Pocet razd (min™): 19200/ 44800
Sklicidlo (mm): kovové, 13

Max. kapacita vrtani - dievo (mm): ~ 40/30
Max. kapacita vrtani — ocel (mm): 13/13
Max. kapacita vrtani — beton (mm):  16/16

Hmotnost (kg): 26
Vybava: pridavna rukojet, hloubkova
zarazka, klicka ke sklicidlu



GS06-27 V

pfima bruska 600 W

GS06-27 LV

pfima bruska 600 W

- silny motor 600 W pro praci s rdznymi Motor: 230V/50 Hz
materidly y - . Piikon (W): 600
- idedIni pro brouseni ostfi, zarovnavani ) o .

otiepd, ¢isténi svarc, broudeni nebo Pocet otacek (min): 12000 - 27000
leténi raznych povrch Pocet rychlostnich stupnia: 6
- ergonomicky tvar dovoluje pohodlnou  Vnit¥ni pramér vietene (mm): 10
praci ijedf‘OLf rukou ) ) Pramér klestiny (mm): 6
- elektronické nastaveni rychlosti Hmotnost (kg): 146

v 6 krocich dovoluje vyuZivat Sirokou
Skalu prislusenstvi (brusné kameny,
lestici kotouce, ocelové kartace,
frézovaci bity atd.)

Vybava: kénicky a valcovy brusny kdmen, cep,
honovaci pfipravek, kli¢, pfidavna rukojet
- ovladani spinace pro jednorucni

Cena K¢ / Eur 1290,-/49,99
manipulaci, neni nutné pii praci drzet

- pfidavnd, nastavitelnd rukojet dovoluje praci obéma rukama
- Soft grip - mékcena protiskluzova rukojet

BM-1050 M

vrtacka / michadlo 1050 W

- velmi silny motor 1050 W Motor: 230V/50 Hz
-robu‘stry zvubove sklicidlo PFikon (W): 1050
- kvalitni prevodovka a kryt . . A

prevodu ze slitiny magnezia Potet otacek {min-') 220
pro dlouhou Zivotnost Zubové sklicidlo (mm): 15-13
- vysoky tocivy moment pro michani Max. kapacita vrtani - drevo (mm): 40
stavebnich materialt bez ohledu na Max. kapacita vrtani - ocel (mm): 13
miru viskozity Hmotnost (kg): 33

- moznost uzamceni spinace

- moznost prepnuti pravy / levy chod
- vrtaci mod pro vrtani do dieva,
plastu, kovu

- pfidavna rukojet dovoluje bezpecné
michani obéma rukama

- rotacni drzadlo ve tvaru D dovoluje
nastaveni do jakékoliv polohy

- Soft grip - mékcena protiskluzova rukojet

Viybava:pfidavna rukojet’, otocna D-rukojet'
se Sroubem, klicka ke sklicidlu

Cena K¢ / Eur 1990,-/77,99

- silny motor 600 W pro préci s rznymi  Motor: 230V/50 Hz
materialy y £ . Piikon (W): 600
- idedIni pro brouseni ostfi, zarovnavani . . .
ottepy, &isténi svard, brouseni nebo Pocet otacek (min): 12000 - 27000
lesténi riiznych povrchti Pocet rychlostnich stupnid: 6
- ergonomicky tvar dovoluje pohodlnou  Vnitfni pramér vietene (mm): 10
praci i jednou rukou y Pramér klestiny (mm): 6
- probdvlouvz/eny tv§r viretena pro praci Hmotnost (kg): 1,68
iv hare pfistupnych prostorech ) . , L
Vybava:  kénicky a valcovy brusny kdmen,

- elektronické nastaveni rychlosti
v 6 krocich dovoluje vyuZivat Sirokou

honovaci pripravek, 2 x kli¢, pfidavna rukojet
skalu prislusenstvi (brusné kameny,
lestici kotouce, ocelové kartace,

Cena K¢/ Eur 1490,-/57,99
frézovaci bity atd.)

- ovladani spinac je prizplisobené jednoru¢ni manipulaci a spinac neni nutné pfi praci drzet
- pridavnd, nastavitelna rukojet dovoluje praci obéma rukama
- Soft grip - mékcena protiskluzova rukojet

9 SBH08-26T BMC
‘g Vrtaci kladivo 850 W

-silny motor 850 W pro praci v rGiznych
materidlech

-sklicidlo SDS-PLUS pro snadnou
vyménu nastroje bez pouziti klice
-robustni prevodovka pro dlouhou
Zivotnost

-elektronicka regulace rychlosti i poctu
raz( pro Sirokou skalu aplikaci
-moznost uzamdeni spinace pii praci

v nékterych obtiznych polohach nebo
stisnénych prostorech

-moznost prepnuti pravy / levy chod,

. . . Motor: 230V /50 Hz
moznost pouzit i jako Sroubovak
’ Pfikon (W): 850
-hloubkovy doraz —
A Energie Gderu ()): 2,2
-oto¢ny spinac se snadno N = .
A i A y . Pocet otacek (min): 0-1200
nastavitelnymi ¢tyfmi funkcemi: vrtaci V’
a -y . Pocet razt (min™): 0-5100
mad (pro vrtani do dfeva, plastu nebo =
Y . - Sklicidlo: SDS PLUS
kovu), vrtani's pfiklepem (pro vrtani do - o
A . Max. kapacita vrtani — dfevo (mm): 40
betonu, cihel ¢i zdiva), Vario Lock (pro . —
Yy . A ~y Max. kapacita vrtani — ocel (mm): 13
vybér nejpiijemnéjsiho thlu sekéce pri . =i
sekani) a sekani (odstranovani dlazdic, Max. kapacita vrtani — beton (mm): 28
Hmotnost (kg): 32

keramickych povrcht, sekani vedeni
pro kabely atd.)
-pfidavnd, nastavitelnd rukojet dovoluje

V/ybava: piidavna rukojet, hloubkova zarazka,
adaptér na bézné zubové sklicidlo, kuffik

-prijemny ergonomicky design pro snizeni Unavy pfi praci

-Soft grip - mékéena protiskluzova rukojet



Katalog naradi

BH11-30 BMC

vrtaci / bouraci kladivo SDS-PLUS 1 100 W

BH-950 BMC

vrtaci / bouraci kladivo SDS-PLUS 950 W

-silny motor 950 W pro praci Motor: 230V/50 Hz - silny motor 1100 W pro praci v riiznych Motor: 230V/50 Hz
v rGznych materiadlech - ; materidlech - .

-skli¢idlo SDS-PLUS pro snadnou Pnkon' (VY)' 950 - skli¢idlo SDS-PLUS pro snadnou Pnkon‘ (VY)' Y
vyménu néstroje bez pouziti klice Energie dderu (J): 4 vyménu néstroje bez pouziti klice Energie dderu (J): 6
-robustni prevodovka pro dlouhou Pocet otacek (min™): 750 - robustni pievodovka pro dlouhou Pocet otacek (min™): 750
Zivotnost Pocet raz(i (min™): 4000 Zivotnost ulozend v magneziové skiini Pocet raza (min™): 2600
-pneumaticky razovy mechanizmus sklicidlo: SDS-PLUS - pneumaticky razovy mechanizmus pro skligidlo: SDS-PLUS
pro snadrlme vrtani v betonu, zdivu Max. kapacita vrtani - dfevo (mm): 30 snadné vrta}m v betonu, zdivu ¢i kameni Max. kapacita vrtani - dfevo (mm): 40
¢i kameni . - - hloubkovy doraz X -

“hloubkovy doraz Max. kapacita vrtani — ocel (mm): 13 - otoény spinat se snadno Max. kapacita vrtani — ocel (mm): 13
-otoény spinac se snadno Max. kapacita vrtani — beton (mm): 28 nastavitelnymi funkcemi: vrtaci mod Max. kapacita vrtani — beton (mm): 30
nastavitelnymi funkcemi: vrtaci moéd Hmotnost (kg): 53 (pro vrtani do dreva, plastu nebo kovu), Hmotnost (kg): 55
(pro vrtani do dfeva, plastu nebo Vybava: pridavna rukojet, hloubkova zarazka, vrtanis priklepem (pro vrtanido betonu,  vybava:pridavna rukojet, hloubkové zarazka,

kovu), vrtani s priklepem (pro vrtani
do betonu, cihel ¢i zdiva) a sekanf
(odstranovani dlazdic, keramickych
povrch, sekani vedeni pro kabely atd.)

adaptér na bézné zubové sklicidlo, kli¢, kufiik

Cena K¢ / Eur 2990,-/ 115

-pfidavna, nastavitelna rukojet dovoluje praci obéma rukama
-drzadlo ve tvaru D s antivibra¢nim systémem pro pohodinou a bezpecnou préci
-Soft grip - mék¢ena protiskluzova rukojet

BH11-30V BMC

vrtaci / bouraci kladivo SDS-PLUS 1 100 W

- silny motor 1100 W pro praci
v riiznych materidlech
- skli¢idlo SDS-PLUS pro snadnou
vymeénu nastroje bez pouziti klice
- robustni prevodovka pro dlouhou

cihel ¢izdiva) a sekani (odstrarovani
dlazdic, keramickych povrchd, sekani
vedeni pro kabely atd.)

prachovka, ndhradni sada uhlikd, kuffik

Cena K¢ / Eur 3990,-/ 155

- pfidavna, nastavitelna rukojet dovoluje praci obéma rukama
-drzadlo ve tvaru D s antivibra¢nim systémem pro pohodInou a bezpec¢nou praci

- Soft grip - mékcena protiskluzova rukojet

- svételna dioda signalizuje, Ze je stroj pripojen k elektrickému napéti

BH12-40 BMC

vrtaci / bouraci kladivo SDS-MAX 1 250 W

R ounos . Motor: 230V/50 Hz -5 {“ﬁtor 125_9|WE'° BT Motor: 230V/50 Hz
Zivotnost ulozend v magneziové skfini Piikon (W): 0 vriiznjch materilec Piikon (W): 1250
- pneumaticky razovy mechanizmus pro — - sklicidlo SDS-MAX pro snadnou o

snadné vrtani v betonu, zdivu & kameni ~ Energie dderu (J): 6 vyménu nastroje bez pouziti klice Energie Uderu (J): 10
- elektronicka regulace rychlostiipo¢tu  Pocet otacek (min™): 300-750 - robustni prevodovka pro dlouhou Pocet otacek (min™): 450
raza pro sirokou $kélu aplikaci Pocet raz(i (min™): 900 - 2600 Zivotnost ulozena v magneziové skfini Pocet raza (min™): 2800
- hloubkovy doraz | Sklicidlo: SDS-PLUS - pneumaticky razovy mechanizmuspro  skjigido: SDS-MAX
ROTOCNGIeC SR Max. kapacita vrtani — dfevo (mm): 40 S -lg VIt et Nl Max. kapacita vrtani — beton (mm): 40
nastavitelnymi funkcemi: vrtaci mod K — - hloubkovy doraz

(pro vrtani do dfeva, plastu nebo Max. kapacita vrtani - ocel (mm): 13 - oto¢ny spina¢ se snadno Hmotnost (kg): 74
kovu), vrtani s piiklepem (pro vrtani Max. kapacita vrtani — beton (mm): 30 nastavitelnymi funkcemi: vrtani s Vybava:pridavna rukojet, hloubkova zarazka,
do betonu, cihel ¢i zdiva) a sekani Hmotnost (kg): 5,5 piiklepem (pro vrtani do betonu, cihel prachovka, nahradni sada uhlikd, kuffik

(odstrarovani dlazdic, keramickych
povrch, sekani vedeni pro kabely atd.)
- pridavnd, nastavitelnd rukojet
dovoluje praci obéma rukama

Vybava: pridavna rukojet, hloubkova zarazka,
prachovka, ndhradni sada uhlikd, kufiik

Cena K¢ / Eur 4990,-/193

- drzadlo ve tvaru D s antivibracnim systémem pro pohodinou a bezpecnou praci

- Soft grip - mékcena protiskluzova rukojet

- svételna dioda signalizuje, Ze je stroj pfipojen k elektrickému napéti

Ci zdiva) a sekani (odstrariovani dlazdic,
keramickych povrch, sekani vedeni
pro kabely atd.)

Cena K¢/ Eur 4990,-/193

- pfidavnd, nastavitelna rukojet dovoluje praci obéma rukama
- drzadlo ve tvaru D s antivibracnim systémem pro pohodinou a bezpecnou praci

- Soft grip - mék¢cena protiskluzova rukojet

- svételna dioda signalizuje, Ze je stroj pfipojen k elektrickému napéti
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BH12-40 V BMC H-1200 VS BMC

vrtaci / bouraci kladivo SDS-MAX 1 250 W bouraci kladivo SDS-MAX 1200 W

nastavitelnd

rychlost

-silny motor 1250 W pro pracivriznych  pmotor: 230V/50 Hz - silny motor 1200 W pro praci Motor: 230V/50 Hz
materidlech - . v rliznych materidlech - r

- sklicidlo SDS-MAX pro snadnou Prlkon. (VY). =0 - skli¢idlo SDS-MAX pro snadnou Pnkon. (VY)' 128
vyménu néstroje bez pousiti klice Energie tderu (J): 10 vyménu nastroje bez pouziti klice Energie dderu (J): 15
- robustni prevodovka pro dlouhou Pocet otacek (min™): 200 - 450 - robustni prevodovka pro dlouhou Pocet otacek (min™): =
Zivotnost uloZzena v magneziové skfini Pocet razt (min™): 1000 - 2800 Zivotnost Pocet raz(i (min™): 1500 - 3000
- pneumaticky razovy mechanizmus pro  skjigidlo: SDS-MAX - silny pneumaticky razovy skligidlo: SDS-MAX
R vr‘tanyl oetonlieay) < ‘kamvem Max. kapacita vrtani — beton (mm): 40 mechamzmtfs pro snadng ey Max. kapacita vrtani — beton (mm): =
- elektronicka regulace rychlosti i poctu ql: v betonu, zdivu ¢i kameni al:

raz{i pro Sirokou skélu aplikaci Hmotnost (kg): 74 - elektronicka regulace rychlosti Hmotnost (kg): 7.0
- hloubkovy doraz Vybava: pridavna rukojet, hloubkova zardzka, rézii pro $irokou $kalu aplikaci Vybava: pridavna rukojet, kli¢, kufiik
- otocny spinac se snadno prachovka, nédhradni sada uhlikd, kuftik - robustni mechanismus

nastavitelnymi funkcemi: vrtani sekéni pro dlouhou Zivotnost Cena K¢ / Eur 4790,-/185
s piklepem (pro vrtani do betonu, Cena K¢/ Eur 5490.-/213 (odstranovani dlazdic,

cihel ¢i zdiva) a sekani (odstrariovani keramickych povrchd, bouréni zdiva, sekani vedeni pro kabely atd.)

dlazdic, keramickych povrchd, sekani vedeni pro kabely atd.) - pridavnd, nastavitelnd rukojet dovoluje praci obéma rukama
- pridavnd, nastavitelnd rukojet dovoluje préaci obéma rukama - drzadlo ve tvaru D s antivibraénim systémem pro pohodinou a bezpe¢nou préci
- drzadlo ve tvaru D s antivibra¢nim systémem pro pohodinou a bezpe¢nou préci - Soft grip - mékéend protiskluzova rukojet

- Soft grip - mékcena protiskluzova rukojet
- svételna dioda signalizuje, Ze je stroj pripojen k elektrickému napéti

WS07-115 WS08-115V

uhlova bruska 115 mm Uhlova bruska 115 mm

nastavitelna

rychlost

»dosta?e_énécsilnly motor 7.1,0 w Motor: 230V /50 Hz - siJny mqtor 869 W pro préci Motor: 230V/50 Hz
pro praci s riznymi mzflte’naly P¥ikon (W): 710 s rznymi matenallyv o Piikon (W): 860
-ideadlni pro suché rezani, - — - - idedIni pro suché fezani, B L. -

brouseni nebo lesténi kovovych Pocet otacek (min™): 11000 brouseni nebo lesténi kovovych Pocet otacek (min™): 3000 - 11000
¢ podobnych materialt Zavit hfidele: M14 ¢i podobnych materilt Zavit hfidele: M14
-ergonomicky a kompaktni Max. primér kotouce (mm): 115 - ergonomicky tvar dovoluje Max. pramér kotouce (mm): 115
tvar dovoluje pohodinou praci Max. primér ocelového kartace (mm): 75 pohodinou préci i jednou rukou Max. primeér ocelového kartace (mm): 75
|Jedt1ou rukou Ny Hmotnost (kg: 19 - elektrincke nastaveni ryfhlosh Hmotnost (kg): 2,05
-moznost zamknuti spinace 4 A ) o dovoluje pracovat s celou fadou ; PO " p—
v poloze zapnuto pro dlouho \/ybava: 2 x kli¢, pfidavna rukojet, materilii a vyuivat Sirokou Vybava: 2 x kli¢, pfidavna rukojet,
trvajici préci bez tinavy ochranny kryt $kalu piislusenstvi ochranny kryt
-bezpecnostni spinac¢ chrénici pred - spinac pro nepfretrzitou praci

nechténym spusténim stroje - aretace hiidele pro snadnou
-aretace htidele pro snadnou arychlou vyménu kotouce

a rychlou vyménu kotouce - pfidavnd, nastavitelna rukojet dovoluje praci obéma rukama

-piidavna, nastavitelnd rukojet dovoluje praci obéma rukama - ochranny kovovy kryt je mozno libovolné nastavit v rozmezi 360°

-ochranny kovovy kryt je mozno libovolné nastavit v rozmezi 360°



Katalog naradi

WS08-115TV

Uhlova bruska 115 mm

nastavitelna
rychlost

- silny motor 860 W pro praci

s rlznymi materialy

- idedlni pro fezani, brouseni,
kartacovani nebo lesténi
riznych materidlt

- ergonomicky tvar dovoluje
pohodInou a bezpecnou praci

- elektronické nastaveni rychlosti
dovoluje pracovat s celou fadou
materiald a vyuzivat Sirokou
skalu prislusenstvi

- spinac pro nepretrzitou praci

- aretace hfidele pro snadnou

a rychlou vyménu kotouce

Motor: 230V/50 Hz
Prikon (W): 860
Pocet otacek (min™): 3000 - 11000
Zavit hiidele: M14
Max. primér kotouc¢e (mm): 115

Max. primér ocelového kartace (mm): 75
Hmotnost (kg): 2,05
Vybava: 2 x kli¢, pfidavna rukojet,

ochranny kryt

Cena K¢ / Eur 1290,-/ 49,99

- pfidavna, nastavitelna rukojet dovoluje praci obéma rukama
- ochranny kovovy kryt je mozno libovolné nastavit v rozmezi 360°
- Soft grip - mékeena protiskluzova rukojet

WS07-125

uhlova bruska 125 mm

-dostatec¢né silny motor 710 W
pro praci s rznymi materialy
-idedIni pro suché fezani,
brouseni nebo lesténi kovovych
¢i podobnych materiald
-ergonomicky a kompaktni
tvar dovoluje pohodinou

pracii jednou rukou

-moznost zamknuti spinace

v poloze zapnuto pro dlouho
trvajici praci bez tnavy
-bezpecnostni spinac chranici
pred nechténym spusténim stroje
-aretace htidele pro snadnou
arychlou vyménu kotouce

Motor: 230V/50Hz
Pikon (W): 710
Pocet otacek (min™): 11000
Zavit hridele: M14
Max. prmér kotouc¢e (mm): 125
Max. prmér ocelového kartace (mm): 75
Hmotnost (kg): 1,95
Vybava: 2 x kli¢, pfidavna rukojet,

ochranny kryt

Cena K¢ / Eur 990,-/ 39,99

-pridavna, nastavitelna rukojet dovoluje praci obéma rukama
-ochranny kovovy kryt je mozno libovolné nastavit v rozmezi 360°




WS08-125TV WS10-125TV

Uhlova bruska 125 mm Uhlova bruska 125 mm

- silny motor 860 W pro préci Motor: 230V/50 Hz -silny motor 1010 W vhodny Motor: 230 V/50 Hz

s rGznymi materialy i pro velké zatizeni

- idedlIni pro fezani, brouseni, Pfikon (W): 860 -idedIni pro fezani, brouseni, Hiton (Vi 1000
kartacovani nebo lesténi Pocet otacek (min™): 3000 - 11000 kartacovani nebo lesténi riznych Pocet otacek (min™): 3000 - 11000
rtznych materialt Zavit hiidele: M14 materialt Zavit hfidele: M14
- ergonomicky tvar dovoluje Max. primér kotouce (mm): 125 - ergonomicky tvar dovoluje Max. pramér kotouce (mm): 125
pohodlnqu a,bezpeéno,u préci ' Max. pramér ocelového kartace (mm): 75 poh?fjln?y a begpeﬁngu préci Max. primér ocelového kartace (mm): 75
- elektrgmcke nastaveni ryghlostl T 21 ivhire pr-|stgpnych mlgtech ' Hmotnost (kg): 235
dovoluje pracovat s celou fadou - elektronické nastaveni rychlosti ; v ; "
materiald a vyuzivat Sirokou Vybava: 2 x kli€, pfidavna rukojet, dovoluje pracovat s celou fadou Vybava: 2 x ki€, ptidavna rukojet,
3kalu pfislusenstvi ochranny kryt materialGi a vyuzivat Sirokou $kalu ochranny kryt
- spinac pro nepfretrzitou praci prislusenstvi

- aretace hiidele pro snadnou - spinac pro nepretrzitou praci
a rychlou vymeénu kotouce - aretace hidele pro snadnou

- pfidavnd, nastavitelna rukojet dovoluje praci obéma rukama arychlou vyménu kotouce

- ochranny kovovy kryt je mozno libovolné nastavit v rozmezi 360° - pfidavnd, nastavitelna rukojet dovoluje pohodinou praci obéma rukama

- Soft grip - mék¢ena protiskluzova rukojet - ochranny kovovy kryt je mozno libovolné nastavit v rozmezi 360°

- Soft grip - mékéena protiskluzova rukojet

WS13-150T WS13-150D

uhlova bruska 150 mm Uhlova bruska 150 mm

- silny motor 1300 W vhodny Motor: 230V/50 Hz - silny motor 1300 W vhodny Motor: 230V/50 Hz
i pro velké zatizeni Prikon (W) i pro velké zatizeni Piikon (W): 1300
- idedlni pro fezani, brouseni, rlvon ( ) V) . (500 - ideéIni pro fezani, brouseni, - — "

kartacovani nebo lesténi Pocet otacek (min™): 8000 kartacovani nebo lesténi (Rl GLEREK (i 5000
rGiznych materiald Zavit hiidele: M14 rGznych materialti Zavit hfidele: M14
- ergonomicky tvar dovoluje Max. praimér kotouce (mm): 150 - ergonomicky tvar dovoluje Max. primér kotouce (mm): 150
po:ggilnqyta be{picnqti pr;a Max. pramér ocelového kartéce (mm): 75 _po:ggilncg}lta be;DﬁCﬂf}L: pr;Cl Max. priimér ocelového kartace (mm): 75
iv ,urevpns upn}/c Vr_‘nls ec 1 T 33 Ivhure _P”‘S upnya mistec Hmotnost (kg): 34
- spinac pro nepretrzitou praci - D rukojet pro zvysenou 4 oo M z e
- aretace hfidele pro snadnou Vybava: 2 xkli¢, pfidavna rukojet, bezpec¢nost pfi préci Vybala; 2 KRV SRR
a rychlou vyménu kotouce ochranny kryt - spina¢ pro nepfetrzitou praci ochranny kryt
- pfidavna, nastavitelna rukojet - aretace hridele pro snadnou

dovoluje pohodInou praci Cena K&/ Eur 1690,-/ 65,99 a rychlou vyménu kotouce Cena K¢ / Eur 1690,-/ 65,99

obéma rukama - pridavnd, nastavitelna rukojet dovo-

- ochranny kovovy kryt je mozno libovolné nastavit v rozmezi 360° luje pohodInou praci obéma rukama

- Soft grip - mék¢ena protiskluzova rukojet - ochranny kovovy kryt je mozno libovolné nastavit v rozmezi 360°
- Soft grip - mék¢ena protiskluzova rukojet



Katalog naradi

WS13-180TV

Uhlova bruska 180 mm

WS24-230T

uhlova bruska 230 mm

- silny motor 1300 W vhodny

; e 1309 Motor: 230V/50 Hz W rncCily motorguuiE Motor: 230V/50 Hz
ipro ye[ke zavtlze:nly A Pikon (W): 1300 vhodqy i pro dl9uhotrvaJ|C| zatéz Prikon (W): 2400
- idedlIni pro fezani, brouseni, B o . - velmi robustni konstrukce ) o X

kartacovani nebo lesténi Pocet otacek (min): 1800 -7300 - idealni pro fezani, brougent, Pocet otacek (min): 6000
riiznych materialti Zavit hfidele: M14 kartacovéni nebo lesténi Zavit hiidele: M14
- elektronické nastaveni rychlosti Max. pramér kotouce (mm): 180 rlznych materiald Max. primér kotouce (mm): 230
dovolgjeupracoYz?t s Cf—""” fadou Max. pramér ocelového kartace (mm): 75 - funkce $°ﬂ Starf r)'l’,oyvglrjivpl)/’nyl}'/ Max. primér ocelového kartace (mm): 100
[nz?tenaVI’u avvyuzw’at sirokou Hmotnost (kg): 35 start stro;e‘zaky)ranupcn pret!zem sité Hmotnost (kg): 53
skalu prislusenstvi ; ) Klic. bfi < o - ergonomicky tvar dovoluje Whava: KIi&. ofi " o
- ergonomicky tvar dovoluje Vybava: 2 x kli¢, pfidavna ru ’Ojet, pohodinou a bezpeénou praci 'ybava: 2 x kli¢, pridavnd ru IOJet,
pohodinou a bezpe¢nou praci ochranny kryt - oto¢na zadni rukojet pro ochranny kryt

iv hare pfistupnych mistech

- spinac pro nepretrzitou praci
- aretace hridele pro snadnou
a rychlou vymeénu kotouce

Cena K¢ / Eur 1990,-/ 77,99

- pridavnd, nastavitelna rukojet dovoluje pohodinou préaci obéma rukama
- ochranny kovovy kryt je mozno libovolné nastavit v rozmezi 360°
- Soft grip - mékcena protiskluzova rukojet

WS24-230D

uhlova bruska 230 mm

- extrémné silny motor 2400 W

pohodIinou praci v riiznych polohach
- spinac pro nepretrzitou praci

- aretace hridele pro snadnou

a rychlou vymeénu kotouce

Cena K¢ / Eur 2590,-/ 99,99

- pridavnd, nastavitelna rukojet dovoluje pohodInou préaci obéma rukama
- ochranny kovovy kryt je mozno libovolné nastavit v rozmezi 360°

- Soft grip - mékcena protiskluzova rukojet

OP13-180TV

lesticka 180 mm

m d00 WS Motor: 230V/50 Hz - silny motor 1300W s vysokym Motor: 230V/50 Hz
vhodny i pro dl?uhotrvajla zatéz Piikon (W): 2400 t(')CIVlyml momeptelnlw Piikon (W): 1300
- velmi robustni konstrukce, B o . - idedlni pro finalni Gpravu povrchu . L. .

D rukojet pro zvyienou bezpecnost  Pocet otacek (min): 6000 le$ténim, pro brouseni ¢i ¢isténi Pocet otacek (min): 1000 - 3000
- idealni pro fezani, brouseni, Zavit hiidele: M14 povrcht Zavit hiidele /

kartacovani nebo lesténi riznych Max. primér kotouc¢e (mm): 230 - pomoci vhodného piislusenstvi Max. primér kotouce (mm): M14
materiall ) ~ Max. prdmér ocelového karta¢e (mm): 100 se dajf perfektne vylestit povrchy Max. pramér gumové podlozky (mm) /

- funkce S.oft Star:c p'r,olvellmlplylngl}/ Hmotnost (kg): 54 nerezove,'laklovane i drevéné ' Vnitfnf prameér kotouge (mm): 180
start stroje zabranujici pretizeni sité ., T~ ; . - elektronicka regulace rychlosti pro

- ergonomicky tvar dovoluje Vybava: 2x kli¢, pfidavna rukojet, dokonaly vysledek na riiznych povrsich Hmotnost (kg): 31
pohodinou a bezpe¢nou praci ochranny kryt - ergonomicky tvar dovoluje Vybava: kli¢, pfidavna D rukojet,

- oto¢na zadni rukojet pro

pohodinou praci v riznych polohdch [N I RIA=T; 2590,-/ 99,99

- spinac pro nepfretrzitou praci

- aretace hfidele pro snadnou a rychlou vyménu kotouce

pohodIlnou a bezpecnou praci

- spinac pro nepretrzitou praci

- aretace hfidele pro snadnou a rychlou
vyménu kotouce

gumova podlozka, lestici navlek

Cena K¢/ Eur 2290,-/ 89,99

- pfidavna, nastavitelna rukojet dovoluje pohodInou praci obéma rukama
- ochranny kovovy kryt je mozno libovolné nastavit v rozmezi 360°
- Soft grip - mékcena protiskluzova rukojet

- pridavna rukojet ve tvaru D dovoluje pohodInou praci obéma rukama
- Soft grip - mék¢ena protiskluzova rukojet

10-11



DS-250 GS

dvoukotoucova bruska 250 W

DS-350 GS

dvoukotoucova bruska 350 W

- silny motor 250 W

- idedIni pro brouseni ottep,
srazeni hran, odrezovani,

brouseni ¢i ostieni nastrojl

- nastavitelna ochrana z pevného

a prahledného akrylatového skla
chréani pred odletujicimi jiskrami
izbytky brouseného materialu

- zakladna je vybavena oky pro
pevné uchyceni k pracovnimu stolu
- zarazka pro brouseni dovoluje
bezpecné piilozeni obrobku

k brusnému kotouci

- kovovy kryt brusného kotouce ucinné

Motor: 230V/50 Hz
Prikon (W): 250
Pocet otacek (min™): 2950
Priimér kotouce (mm): 150/150
Vnitini pramér kotouce (mm): 12,7/32
Sitka kotouc¢e (mm): 20/40

Hmotnost (kg): 89
Vybava: 2 xbrusny kotou, 2 x akrylatovy
kryt, 2 x zarazka pro brouseni

Cena K¢ / Eur 1590,-/ 61,99

chréani obsluhu pred nechténym stykem s brusnym kotoucem

- kvalitni brusné kotouce

HKS12-55

okruzni pila 1200 W

- silny motor 1200 W

- idedIni pro presné a rychlé rovné
nebo pokosové fezy v masivu,
drevénych panelech, deskach, laminu
arovnéz pro fezani dfevénych hranoll
- pifi poutZiti specidlnich feznych
kotouct je vhodna i pro fezani

plast(i nebo hlinikovych slitin

- pfesné méfitko pro fezy pod thlem

- nastavitelna hloubka pro pfesné rezy
- robustni nastavitelna zékladna

pro presné ukosové fezy 0° - 45°

- ochranny kryt z kovu s integrovanym
systémem pro odsavani prachu

- kvalitni fezny kotouc¢ se zuby

z tvrdokovu

Motor: 230V/50 Hz
Prikon (W): 1200
Pocet otacek (min™): 5000

Max. / min. primér kotouce (mm): 165/ 160
Max. / min. vnitini primér kotouce (mm): 20/ 16
Max. sitka kotouce (mm): 2,5
Max. kapacita fezani pfi 90°/45° (mm):55 / 36
Hmotnost (kg): 3,6
Vybava: TCT fezny kotoug,

paralelni voditko, kli¢

Cena K¢/ Eur 1790,-/ 69,99

- kifidlové matice pro rychlé upnuti paralelniho voditka
- aretace vietene pro rychlou vyménu kotouce

- silny motor 350 W

- idedIni pro brouseni otep(,
srazeni hran, odrezovani,

brouseni ¢i ostfeni nastrojti

- nastavitelnd ochrana z pevného

a prhledného akrylatového skla
chrani pred odletujicimi jiskrami

i zbytky brouseného materialu
-zakladna je vybavena oky pro
pevné uchyceni k pracovnimu stolu
- zarézka pro brouseni dovoluje
bezpecné prilozeni obrobku

k brusnému kotouci

- kovovy kryt brusného kotouce Ucinné

Motor: 230V/50 Hz
Pikon (W): 350
Pocet otacek (min™): 2950
Priimér kotouce (mm): 200/ 200
Vnitini pramér kotouce (mm): 16/16
Sitka kotouce (mm): 20/20
Hmotnost (kg): 133
Vybava: 2 xbrusny kotoug, 2 x akrylatovy

kryt, 2 x zarazka pro brouseni

Cena K¢ / Eur 1890,-/ 73,99

chréni obsluhu pfed nechténym stykem s brusnym kotouc¢em

- kvalitni brusné kotouce

=" HKS15-65

@

okruzni pila 1500 W

-silny motor 1500 W

-idedIni pro presné a rychlé rovné
nebo pokosové fezy v masivu,
drevénych panelech, deskéch, laminu
arovnéz pro fezani drevénych hranolli
-pfi pouziti specialnich feznych
kotoucu je vhodnd i pro fezani

plastt nebo hlinikovych slitin

-presné méfitko pro fezy pod uhlem
-nastavitelnd hloubka pro presné rezy
-robustni nastavitelnd zakladna pro
presné ukosové fezy 0° - 45°
-ochranny kryt zkovu s integrovanym
systémem pro odsavani prachu
-kvalitni fezny kotouc se zuby
ztvrdokovu

Motor: 230V /50 Hz
Prikon (W): 1500
Pocet otacek (min™): 5000

Max. / min. prdmér kotouce (mm):  190/184
Max. / min. vnitini prdmér kotouce (mm): 20/16
Max. sitka kotouce (mm): 255}
Max. kapacita fezani pfi 90°/45° (mm): 65/44
Hmotnost (kg): 41
Vybava: TCT fezny kotoug,

paralelni voditko, kli¢

Cena K¢ / Eur 1990,-/ 77,99

-kiidlova matice pro rychlé upnuti paralelniho voditka
-aretace vietene pro rychlou vyménu kotouce
-Soft grip - mékcena protiskluzova rukojet



Katalog naradi

HKS18-85

okruzni pila 1800 W

HKS18-75

okruzni pila 1800 W

- velmi silny motor 1800 W

-idedlni pro presné a rychlé rovné nebo
pokosové fezy v masivu, dievénych
panelech, deskach, laminu a rovnéz
pro fezani dievénych hranoll

- pifi pouZiti specialnich feznych
kotouct je vhodna i pro fezani

plastt nebo hlinikovych slitin

- piesné méfitko pro fezy pod ihlem

- nastavitelna hloubka pro presné fezy
- robustni nastavitelnd zakladna pro
presné ukosové fezy 0° - 45°
-ochranny kryt z kovu s integrovanym
systémem pro odsavani prachu

Motor: 230V/50 Hz
Prikon (W): 1800
Pocet otacek (min™): 4800

Max. / min. prdmér kotouce (mm): 210/ 200
Max./ min. vnitini primér kotouce (mm)30 / 20

Max. sitka kotouce (mm): 2,5
Max. kapacita fezani pfi 90°/45° (mm):  75/55
Hmotnost (kg): 6,2
Vybava: TCT fezny kotou¢,

paralelni voditko, kli¢

Cena K¢/ Eur 2990,-/ 115

- velmi silny motor 1800 W

-idedlni pro presné a rychlé rovné nebo
pokosové fezy v masivu, dievénych
panelech, deskach, laminu a rovnéz
pro fezani dievénych hranoll

- pifi pouziti specialnich feznych
kotouct je vhodna i pro fezani

plastt nebo hlinikovych slitin

- pfesné méfitko pro fezy pod uhlem

- nastavitelna hloubka pro presné fezy
- robustni nastavitelna zakladna pro
presné ukosové fezy 0° - 45°
-ochranny kryt z kovu s integrovanym
systémem pro odsavani prachu

- kvalitni fezny kotouc se zuby z tvrdokovu

- kfidlové matice pro rychlé upnuti paralelniho voditka

- aretace vietene pro rychlou vymeénu kotouce
- Soft grip - mékéena protiskluzova rukojet

- kvalitni fezny kotouc se zuby z tvrdokovu
- kfidlové matice pro rychlé upnuti paralelniho
- aretace vietene pro rychlou vymeénu kotouce
- Soft grip - mékéena protiskluzova rukojet

Motor: 230V/50 Hz
Prikon (W): 1800
Pocet otacek (min™): 4800

Max. / min. prdmér kotouce (mm): ~ 235/230
Max. / min. vnitfni priimér kotouce (mm)30 / 20

Max. $itka kotouce (mm): 2,5
Max. kapacita fezani pii 90°/45° (mm): 85/ 65
Hmotnost (kg): 6,5
Vybava: TCT fezny kotou¢,

paralelni voditko, kli¢

Cena K¢/ Eur 3290,-/ 127

voditka



KGS12-210 K

stolni pokosova pila s potahem 210 mm

TKS18-255 K

stolova pila
s potahem
250 mm

y

-vykonny motor 1200W Motor: 230V/50Hz ~ -Silnymotor1800W Motor: 230V/50 Hz
- unlve’rzalm komb!ngce Prikon (W): 1200 - |dealln| pro presné av rychle fezy, re;y Prikon (W): 1800
stolové a pokosové pily B . X pod Uhlem nebo slozené pokosové . . .

idedlni pro presné a rychlé rovné fezy,  Pocetotacek (min): 5000 fezy v tvrdych i mékkych druzich Pocet otacek (min): 5000
fezy pod Uhlem nebo slozené pokosové  Max./ min. prmér kotouce (mm): 210/ 205 dreva a dalSich devitych materialech Max./ min. pramér kotouce (mm): 250
fezy v tvrdych i mékkych druzich dieva,  Max./ min. vnitini prdmér kotouce (mm): 30 - pii pouziti specilnich feznych kotoucti ~ Max./ min. vnitini primér kotou¢e (mm): 30
drevitych materidlech, plastech ¢i Max. &itka kotouce (mm): 2,8 je vhodndi pro fezani jinych materialG, Max. &itka kotouce (mm): 3
h||n|ko'vycthI|t|nach , Max. kapacita fezani 0°/90° (mm): 60 x 120 Jakg nap,r. pIastL{ Ay 4 Max. kapacita fezani 0°/90° (mm): 74
- rychla zména z pokosové na - - diky své vysoké mobilité je idedInina AW

stolovou pilu bez pouziti nastrojl Max. kapacita Fezani 45°/90° (mm}: 60 x 90 interiérové stavebni a dokoncovaci prace Max. kapacita fezani 0°/45° (mm): o0
- presné métitko pro fezy pod thlem Max. kapacita fezani 0°/45° (mm): 40x120 - diky pokosové vodici listé a paralelnimu ~ Hmotnost (kg): 23
- bocni rozsiteni na obé strany pro Max. kapacita fezani 45°/45° (mm): 40 x 90 pravitku s rychloupindnim je mozné Rozsah nastaveni kotouce: 90° - 45°
snadnéjsi praci s dlouhymi profily Max. protez (stolova pila) (mm): 30 provést viechny fezy rychle a precizné Vybava: TCT fezny kotoug, kryt kotouce,
-ochranny kryt s integrovanym Hmotnost (kg): 8,0 - posuvny pracovni stil z kvalitni slitiny pokosové voditko, paralelni voditko,

systémem pro odsavani prachu
- kvalitni fezny kotouc¢ se

zuby z tvrdokovu

- stolek z kvalitni slitiny

- Soft grip - mékcena
protiskluzova rukojet

STS05-60 D

pfimocara pila 500 W

Vybava: TCT fezny kotou, kryt kotouce,
univerzalni voditko, svérdk, posuvna lat,
2 x prodlouzeni, prachovy sacek, 4 x kli¢

Cena K¢/ Eur 3990,-/ 153

-dostatecné silny motor 500 W
-idedIni pro precizni rovné

i zakfivené fezy v tvrdych

i mékkych druzich dreva a dal3ich
drevitych materidlech a plastech

-s vhodnymi pilovymi platky neni
problém fezat i kovy ¢i keramiku
-uzamykatelny spinac pro
nepretrzitou praci

-stabilni konstrukce zakladové desky
pro precizni fez a snadné nastaveni
pokosového fezani od 0° do 45°
-snadnd vyména pilového platku,
paralelni voditko pro rovné

a pokosové fezy

-konektor pro odsavani pilin

-Soft grip - mékcena protiskluzova rukojet

Motor: 230V /50 Hz
Pfikon (W): 500
Pocet zdvihd (min™): 3000
Délka zdvihu (mm): 18
Rezna kapacita dfevo (mm): 55
Rezn4 kapacita hlinik (mm): 5
Pokosové fezani (levé / pravé): 0°- 45°
Hmotnost (kg): 1,7
Vybava:  voditko pro paralelnia kruhové fezy

s prislusenstvim, konektor k odsavaci pilin, kli¢

Cena K¢ / Eur 990,-/ 39,99

- zabudované bocni rozsiteni stolu pro
snadnéjsi praci s dlouhymi profily

- ochranny kryt s integrovanym

systémem pro odsavani prachu

- kvalitni fezny kotou¢ se zuby z tvrdokovu
- stabilni stojan s nohama s gumovym povrchem a vyskovym nastavenim

posuvna lat, stojan, 2 x kli¢

CenaK¢/Eur 5990,-/ 229

STS06-80 D

pfimocara pila 650 W

fain

nastavitelna

rychlost

AN
stage,

-silny motor 650 W ) Motor: 230V/50 Hz
:ldealnl pr(l) pr.euzvnl rf)vne i za,krlvene Pikon (W): 650
fezy v tvrdych i mékkych druzich B S

dievaa dalsich drevitych Pocet zdvih(i (min™): 800 - 3000
materialech a plastech Délka zdvihu (mm): 20
- s vhodnymi pilovymi platky neni Rezna kapacita dfevo (mm): 80
problém fezat i kovy ¢i keramiku Rezna kapacita hlinik (mm): 8
) 4'StUPDOYe nasyeni preCKyl) Pokosové fezani (levé / pravé): 0° - 45°
pro vyssi vykon fezani )

v riiznych materidlech Hmotnost (kg): 2,0
- elektronicka regulace poctu kmitt Vybava: voditko pro paralelni

pro dosazeni optimalniho vysledku a kruhové fezy s pfisluenstvim,

v daném materialu konektor k odsavaci pilin, kli¢

- spinac pro nepretrzitou praci

- stabilni konstrukce zakladové desky =

pro precizni fez a snadné nastaveni
pokosového fezani od 0° do 45°

- snadna vymeéna pilového platku, paralelni voditko pro rovné a pokosové fezy

- konektor pro odséavani pilin

- Soft grip - mékcena protiskluzova rukojet



Katalog naradi

STS-750 VP

pfimocara pila 750 W

ol b,
nastavitelna
rychlost

AN
stage

- silny motor 750 W

- idedIni pro precizni rovné i zakiivené
fezy v tvrdych i mékkych druzich
dreva a dalsich drevitych

materiadlech a plastech

- s vhodnymi pilovymi platky neni
problém fezat i kovy ¢i keramiku

- 4-stupniové nastaveni predkyvu

pro vyssi vykon fezani v riiznych
materidlech

- elektronicka regulace poctu kmitt
pro dosazeni optimalniho

vysledku v daném materidlu

- spinac pro nepretrzitou praci

- stabilni konstrukce zékladové desky
pro precizni fez a snadné nastaveni
pokosového fezani od 0° do 45°

Motor: 230V/50 Hz
Prikon (W): 750
Pocet zdvihd (min™): 700 - 3000
Délka zdvihu (mm): 26
Rezna kapacita dievo (mm): 100
Rezné kapacita hlinik (mm): 30
Pokosové fezani (levé / pravé): 0°-45°
Hmotnost (kg): 3,1
Vybava: voditko pro paralelni

a kruhové tezy s pfislusenstvim,
konektor k odsavaci pilin, kli¢

Cena K¢/ Eur 1990,-/ 77,99

-snadna vymeéna pilového platku, paralelni voditko pro rovné a pokosové fezy

- konektor pro odsavani pilin

- Soft grip - mékéena protiskluzova rukojet

HB03-82

hoblik 1010 W

- silny motor 1010 W

- idedlni pro srovnavani povrchti

u dieva, materialti na bézi dieva a plastd
- krétky presah v pfedni ¢asti stroje
Zlepsuje piesnost prace

- vyménitelné noze

- specialni mikroreliév na spodni strané
hlinikové zakladny zajistuje snadny
posun stroje po materidlu

- vertikéIni i horizontélni voditko

pro presné nastaveni hloubky

nebo Sitky hoblovani

- regulator nastaveni hloubky

se mUize pouzit jako pfidavna rukojet

- opérka branici poskozeni obrobku

v pfipadé odlozeni vypnutého

stroje na ohoblovany povrch

-otvor na odvod tfisek

- Soft grip - mékéena

protiskluzova rukojet

Motor: 230V/50 Hz
Ptikon (W): 1010
Pocet otacek (min™): 16000
Sitka hoblovéni (mm): 82
Hloubka hoblovani (mm): 0-3
Hloubka polodrazky (mm): 0-5
Hmotnost (kg): 37
Vybava: pripravek k ostfeni noza,

pripravek na zarovnani nozd, vertikalni
a horizontalni voditko, kli¢, ndhradni
femen pohonu

Cena K¢ / Eur 1990,-/ 77,99

HB02-82

hoblik 710 W

- vykonny motor 710W ) Motor: 230V/50 Hz
- |dt?aln| pro srgyr:avan|lpf>vfchu ) Pitkon (W): 710
u dieva, materidld na bézi dieva a plastd . o .

~krétky presah v predni ésti Pocet otacek (min'l): (L00
stroje zlep3uje pfesnost prace Sitka hoblovani (mm): 82
- vyménitelné noze Hloubka hoblovani (mm): 0-2
- specidlni mikroreliév na spodni strané Hloubka polodrazky (mm): 0-16
hlinikové zgkladnyzapgwe snadny Hmotnost (kg): 36
posun stroje po materialu i » _
~vertikélnii horizontalni voditko Kb BllBraveKiEostient ey

pripravek na zarovnani nozd, vertikalni
a horizontalni voditko, kli¢, ndhradni

pro presné nastaveni hloubky
nebo sitky hoblovani

- regulator nastaveni hloubky se femen pohonu
mize pouzit jako pfidavna rukojet
- opérka brénici poskozeni obrobku

v pfipadé odloZeni vypnutého stroje na ohoblovany povrch

- otvor na odvod tfisek

- Soft grip - mékéena protiskluzova rukojet

OF-1800 VE

horni fréza 1800 W

- }g/k?lnhy motor 1??9W - Motor: 230V/50 Hz
- idedlni pro presné frézovani . )

drazek, profilovani hran nebo Pnlfon (WV) " 1800
presné opakovani ponornych fez(i Pocet otacek (min™): 8000 - 26000
ve dfevé, plastu, laminu Primér klestiny (mm): 12

a podobnych materidlech

- pevné hlinikova zékladna je
opatiena kluznou deskou pro
snadny a presny pohyb stroje

- prihledna deska na odvadéni
trisek umoZzriuje snadnou

kontrolu mista fezani

- systém kontroly nastaveni ponorné redukce klestiny 8 mm, kli¢
hloubky umozriuje velmi presné nastaveni
- digitalni nastaveni rychlosti a funkce — S ARD
Soft start (pozvolny start) pro dokonalou kontrolu stroje pii praci v rliznych materidlech

- snadno citelné hodnoty nastaveni

- aretace vietene pro snadnou vymeénu fréz

- Soft grip - mékéena protiskluzova rukojet

Pramér klestiny s pfislusenstvim (mm): 6,8
Max. ponofeni (mm): 60
Hmotnost (kg): 4,9
Vybava: paralelni voditko, predlohové
voditko, vodici hrot pro kruhové frézovani,
odsavaci adaptér, klestina 12 mm,

14-15



OF-2100 VE

horni fréza 2100 W

@

ESS02-187 T

vibra¢ni bruska 200 W

-silny motor 2100 W Motor: 230V/50Hz ~ dostatecné vjkonny motor 200W Motor: 230V/50 Hz
- idedlni pro presné frézovani Prikon (W): 2100 -idedIni pro suché brouseni povrchtl Pfikon (W) 200
drazek, profilovéni hran nebo B -~ . dreva, plast(, lakovanych ¢i barvenych . . .

presné opakovani ponornych ez Pocet otacek (min™): 8000 - 23000 povrchi Pocet otacek (min™) 12000
ve drevé, plastu, laminu Primér klestiny (mm): 12 -kompaktni a ergonomicky tvara nizka ~ Pocet kmitdi (min™) 24000
a podobnych materialech Prameér klestiny s pfislusenstvim (mm): 6,8 hmotnost pro pohodIné jednoru¢ni Pramér oscila¢ni drahy (mm) 1,6
- pevna hlinikova zékladna je Max. ponoieni (mm): 60 oviadani  d Rozmér pracovni plochy (mm) 90x187
opatrerna klvuzn(?u deskou pro Hmotnost (kg): 6.1 —nlzkg hlucnost’:a m;ke vubracg v Rozmér brusného papiru (mm) 90x230
snadny a presny pohyb stroje | ) ; . i rukojeti pro zvyseny pracovni komfort

- prithledna deska na odvadéni Vybava: paralelni voditko, predlohové a preciznéjéi brousent Hmotnost (Kg): 1,64
tiisek umozfiuje snadnou voditko, vodici hrot pro kruhové -integrovany systém pro efektivni Vybava: prachovy sacek, 3x brusny papir

kontrolu mista fezani

frézovani, odsavaci adaptér,

odsavani prachu

- systém kontroly nastaveni ponorné klegtina 12 mm, kli¢
hloubky gmoiﬁuje velmi presné
nastaveni

- digitalni nastaveni rychlosti a funkce Soft start (pozvolny start) pro dokonalou
kontrolu stroje pfi praci v riiznych materidlech

- snadno citelné hodnoty nastaveni

- aretace vietene pro snadnou vyménu fréz

- Soft grip - mékcena protiskluzova rukojet

-rychlé a pevné upevnéni brusnych

Cena K¢/ Eur 790,-/29,99
papirt pomoci svorky

-pevna hlinikova zékladna s perforaci pro snadny odvod prachu
-Soft grip - mék¢éena protiskluzova rukojet

(=1? ESS03-230 DV
@

= EX03-125D
-

vibra¢ni bruska 320 W excentricka bruska 125 mm

»\t/)ykol?ny m_TtC}r 320w Piikon (W) 320 ssilng motor 300W Motor: 230V /50 Hz
-bruska se silnym motorem ' Pocet otacek (min-) 6000-12000 —|dealmnpr? suché br?usem ) P¥ikon (W): 300
a velkou brusnou plochou pro velmi . I povrcht dreva, plastd, lakovanych . .. -

efektivni brouseni i vétsich povrcht Pocet kmitdi (min) 12000-24000 Ci barvenych povrch( Pocet oFa_CEk (min~): 12000
-idedlIni pro suché brouseni Pramér oscilatni drahy (mm) 25 =s lesticim kotou¢em idedlni Excentricita (mm): 2
povrch(i dieva, plast, lakovanych Rozmér pracovni plochy (mm) 115x230 i pro lesténi povrcha Pocet kmitd (min"): 24000
i barvenych povrcht . Rozmér brusného papiru (mm) 115%280 -ergonomicky tvar pro Pramér brusné desky (mm): 125
»var_labllln! n'astavem rychvlos'g pro Regulace otacek Ano Pohodlne O\l/|adaljl Hmotnost (kg): 1,75
optimalni vysledky brouseni a Kai: 243 -integrovany systém pro \Vibava: hovy sacek. b ¢ "
na riiznych materialech a s riznou motnost (Kg): ' efektivni odsavani prachu PR pracholyEscel. Siegy PaP g
Zmitosti brusného papiru Vybava: prachovy sacek, 3x brusny papir -rychlé a pevné upevnéni brusnych

Cena K¢/ Eur 1190,-/ 45,99

-kompaktni a ergonomicky tvar
a nizkd hmotnost pro pohodiné

Cena K¢/ Eur 990,- /39,99
jednoruéni ovladani

-nizka hlu¢nost a nizké vibrace v rukojeti pro zvyseny pracovni komfort a preciznéjsi brouseni
-integrovany systém pro efektivni odsavani prachu

-rychlé a pevné upevnéni brusnych papird pomoci svorky

-pevna hlinikova zakladna s perforaci pro snadny odvod prachu

-Soft grip - mékéena protiskluzova rukojet

papirt pomoci suchého zipu
-pevna zakladna s perforaci
pro snadny odvod prachu
-pridavna rukojet pro pohodIiné obouru¢ni ovladani
-Soft grip - mékcena protiskluzova rukojet




Katalog naradi

=" EX03-150D

&

excentricka bruska 150 mm

-silny motor 300 W

-idedlIni pro suché brouseni
povrcht dreva, plastd, lakovanych
¢i barvenych povrch

-prdmeér vhodny i pro brouseni
vétsich povrchi

-s lesticim kotoucem idedIni

i pro lesténi povrch(i
-ergonomicky tvar pro

pohodIné ovlddani

-integrovany systém pro

efektivni odsévani prachu

-rychlé a pevné upevnéni brusnych
papirt pomoci suchého zipu

Motor: 230V /50 Hz
Pfikon (W): 300
Pocet otacek (min): 12000
Excentricita (mm): 2
Pocet kmitd (min-): 24000
Pr&imér brusné desky (mm): 150
Hmotnost (kg): 1,77
\/ybava: prachovy sacek, brusny papir

Cena K¢/ Eur 1390,-/ 53,99

-pevna zakladna s perforaci pro snadny odvod prachu
-pfidavna rukojet pro pohodiné obourucni ovlddani
-Soft grip - mékcena protiskluzova rukojet

BS07-75

pasova bruska 76mm

-silny motor 750 W

-idedlIni pro suché brouseni
povrcha, zvlasté pokud prace
vyzaduje brouseni velkych ploch
s vy$sim Ubérem materialu
-ergonomicky tvar pro pohodiné
jedno nebo obouruéni ovladani
-integrovany systém pro
efektivni odsavani prachu
-rychla vyména brusného pasu
-sefizovaci sroub pro presné
umisténi brusného pasu

-Soft grip - mékcena protiskluzova
rukojet

Motor: 230V/50 Hz
Pfikon (W): 750
Rychlost pasu (m/min): 290
Délka pasu (mm): 457
Sitka pasu (mm): 76
Typ upevnéni papiru / pasu: svorka
Hmotnost (kg): 29
Vybava: prachovy sacek, brusny pas

Cena K¢/ Eur 1490,-/ 57,99




BS09-75V

pasova bruska 76 mm

- silny motor 900 W Motor: 230V/50 Hz
- idealni pro suché brouseni povrch(, Piikon (W): 900
2zvlasté pokud prace vyzaduje - -
brougeni  velkych ploch Rychlost pasu (m/min): 200-380
s vy33im Ubérem materialu Délka pasu (mm): 533
- ergonomicky tvar pro pohodiné Sitka pasu (mm): 76
jedno nebo obouru¢ni ovladani Typ upevnéni papiru / pasu: svorka
- variabilni nastaveni rychlosti pro Hmotnost (kg): 3.0
optimalni vysledky brouseni na , A .
Vybava: prachovy sacek, brusny pas,

rGznych materidlech a s riznou
zrnitosti brusného pasu

- integrovany systém pro efektivni
odsavani prachu

- rychld vymeéna brusného pasu

- sefizovaci Sroub pro presné umisténi brusného pasu
- Soft grip - mékcena protiskluzova rukojet

Cena K¢/ Eur 1990,-/ 77,99

;=" HLP20-600 K

horkovzdusna pistole 2000 W

(XL

cool
stage

Q@
\V/ Y%
=

-idedIni pro velké mnozstvi aplikaci
vyzadujici tepelné osetteni povrchu,
jako je vysouseni, zahtivéni, taveni,

Motor:
Pfikon stupen | /11 /7 11l (W):  150/1900/2000

230V/50Hz

odstranovani starych natérd, Teplota stupen | / [I / 1l (°C): 50/600
rozmrazovani trubek a zamkd, Pratok vzduchu st. | /11 / il (I/min):  350/500
uvoliiovani zarezlych spojd ap. Chladny stupen: Ano
-tfi mody teploty a proudu vzduchu Hmotnost (kg): 0,8
znogiistaveniiiory Vybava:  $krabka na barvu, bodova tryska,

od 50°Cdo 600°C

-méd studeného vzduchu pro
rychlé ochlazeni pistole (prodluzuje parabolicka tryska
zivotnost) nebo ochlazeni dfive
zahfivaného materidlu

-ergonomicky tvar pro pohodiné ovladani

-télo pistole vyrobené ze specidlniho teplotné odolného plastu, ktery zamezuje
nezédoucim deformacim a brani prehfati stroje

-tepelny kryt kovoveé trysky chrani pred kontaktem s rozzhavenymi ¢astmi stroje
-odstranitelna predni tepelnd ochrana pro usnadnéni pfistupu do Spatné dostupnych mist
-snadna regulace teploty a proudu vzduchu

-4 rozdilné tvary trysek pro riizné aplikace

siroka tryska, plocha turbo tryska,

(=" HLP16-500

horkovzdusna pistole 1600 W
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—idvea'lnipro velké ,mrvmoiVstw" aplikaci Motor: 230V /50 Hz
vyZadujicitepelné oSetreni povrchu, Piikon stuped | /11 (W): 900/ 1600
jako je vysouseni, zahfivani, taveni, = .

odstrafiovani starych natérd, Teplota stupeni | / 11 (°C): 350/500
rozmrazovani trubek a zamka, Pratok vzduchu st. | / 11 (I/min): 300/ 500
uvoliovani zarezlych spojti ap. Hmotnost (kg): 0,5
-dva médy teploty a rychlosti Vybava:  $krabka na barvu, bodova tryska,

proudu vzduchu

-ergonomicky tvar pro

pohodIné ovladdani

-télo pistole vyrobené ze specialniho
teplotné odolného plastu, ktery
zamezuje nezadoucim deformacim
a bréni prehféti stroje

-snadnd regulace teploty a proudu vzduchu
-4 rozdilné tvary trysek pro rizné aplikace

siroka tryska, plocha turbo tryska,
parabolicka tryska

Cena K¢ / Eur 590,-/ 23,99

= EVC12-30W
% vysavac 1200 W

)
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-vykonny suchy/mokry viceucelovy Vykon (W): 1200
vysavac do dilny, garédze nebo Sani: KPa> 18
malych provoz(i — -

-vynikajici na uklid uvnitt i venku po Pratok vzduchu (I/s): 106
stavebnich Upravéch, renovacich apod.  Objem zasobniku (1): 30
-mozno pouZzit jak na suché a vihké Délka hadice (m): 5
necistoty, tak i na kapaliny Hmotnost (kg): 7
(vgetne kyselin) Vybava: 1,5 m flexibilni saci hadice, 2x kovova

-pojistny ventil brani jakémukoliv
praniku vody k motoru

-dvojity systém chlazeni udrzuje
konstantni teplotu motoru

saci trubka, podlahové hubice vhodné na
suché i mokré vysavani, stérbinova hubice na
vysavani spar, filtracni vak, filtr, 4 x kolecka

i pi dlouhotrvajici zatézi

Cena K¢/ Eur 1790,-/ 69,99
-Ctyfvrstvy vloZeny filtr dokéze

dokonale vycistit vzduch odvadény z vysavace

-télo vysavace je z nerezové oceli a podstavec z velmi odolného plastu
-vysavac je anti-staticky a odolny vici zasadam, kyselindm a korozi

-4 oto¢na pojezdova kolecka umozriuji snadnou manipulaci
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DOPRAVA ZDARMA
ODBERNA MIiSTA
NAKUP NA SPLATKY
PLATBY ONLINE

I

E ESSOX Moznost vyhodného splatkového prodeje na produkty DWT. *_" G
Na vysi splatek s nizkym uroken nebo i bez navyseni se ptejte u svého prodejce.

Vyhradni zastupce DWT v CRa SR: Vas prodejce DWT:
GARLAND distributor, s.r.0. Hradecka 1136, 506 01 Jic¢in

GARLAND distributor, s.r.o., zapsan v OR u KS v HK v oddilu C vl. 5276.
Neustdla technicka inovace produktl DWT mUze vést k malym zménam
v cenach a parametrech vyrobki uvedenych v tomto katalogu.
Uvedené ceny jsou doporucené véetné DPH.

www.garland.cz, www.garland.sk, www.dwt.cz
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